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'Ugurel
BiZ KiMizZ, NE YAPARIZ ?

1995 yilinda Istanbul’da kurulan Ugurel 5 farkl alanda faaliyet géstermektedir.

F3
Ugurel

Elektrikli Hizmet Araclari

¢ Faaliyet gosterdigi alanlarda lider

e MUsteri odakli Satis Sonrasi Hizmetleri

e DUNnyanin dnde gelen markalarinin tek yetkili Turkiye Distributorlukleri



KIS BAKIM EKIiPMANLARI

Ugurel Ltd olarak, ASH group bunyesindeki Aebi Schmidt, karla miicadele ekipman ve araclarinin Tirkiye Tek Yetkili DistribGtorligu'ni yapmaktayiz.
Karla mucadelede yapilan tuzlama islemi en yaygin kullanilan buz ¢c6zme yontemidir. Fakat gliniimuz Turkiye'sinde yapilan bilingsiz ve fazla miktarda
tuzlama, korozyon nedeniyle cevreye zarar vermekte ve bununla beraber yollari ve araclari daha ¢abuk yipratmaktadir. Schmidt kis bakim teknolojileri

sayesinde tuz kullanimlar %25 diiserken ¢evrede olusan korozyon etkileri azalir.

Bu dogrultuda ASH Grup Firmasinin Grtinlerini ayri ayri begeninize sunuyoruz ve ayni zamanda ¢6zim ortaginiz gibi calisiyoruz.

Zorlu kis kosullarinda; Rotatiflerimiz ve kar kiireme ekipmanlarimiz ile zemindeki karlar temizlenirken, son teknoloji tirlinii tuz serici/buz ¢ozlicl
sistemlerimizle de buzlanma ile miicadele etmenize yardimci oluyoruz. Ugurel Ltd olarak, zorlu kis sartlari ile miicadelenizde kalici ¢c6ztim Ureterek
yaninizdayiz.




SCHMIDTY

A company of the Aebi Schmidt Group
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KIS BAKIM EKIiPMANLARI

70 cm’e kadar yukselebilen
operator kabini

280° donebilen puskirtme bashg:

Genis gorUs acisl

Eco modu ile %20'ye
varan yakit tasarrufu
saglar.

Teknik Ozellikler

Opsiyonel Temizleme Genisligi 2400 mm veya 2600 mm
Temizleme Basligi Yuksekligi 1500 mm 3500 ton/saat
Kesme Tamburu Capi 1100 mm temizleme kapasitesi
Puskiirtme Pervanesi Capi 1500 mm Hardox kesici tambur
Temizleme Kapasitesi 3500 ton/saat
Motor GucU 1800 d/dk. da 320 kW (435 hp)
SUPRA 4002
Belden Kirma Ozelligi ’f;ﬁ?\\ - .
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A company of the Aebi Schmidt Group




KIS BAKIM EK
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FS Serisi Kar Rotatifi
Zorlu sartlara goére tasarlanmis glcli yapisi sayesinde, her
rakimda kar temizligini yuksek kapasite ile yapmaktadir.
Ozel disli tamburu yardimiyla sert ve buzlu karin
zorlanmadan Ustesinden gelmektedir. Yuksek devirli
tambur, uzun kar atma mesafesine sahiptir ve bu sayede karin
istenilen sekilde dagilimi yapilmaktadir. FS serisi kar rotatifi,
PTO’su bulunan araclara kolayca montaj edilebilmektedir.

Teknik Ozellikler
FS75-200 FS75-220 FS75-245 FS90-245 FS90-265 FS105-245  FS105-265
Rotatif Basligi Yuksekligi

1,070 1,070 1,070 1,350 1,350 1,500 1,500
(mm)

Temizleme Genisligi 2,000 2200 2450 2,450 2,650 2,450 2,650
(mm)

Tambur Capi 750 750 750 900 900 1,050 1,050
(mm)

Puskdrtme Pervane Capi 700 700 700 850 850 1,000 1,000
(mm)

Temizleme Kapasitesi 800 800 800 1,200 1,200 1,600 1,600
(t/h)

Yaklasik Agirlik (kg) 1,190 1,220 1,260 1,590 1,690 1,900 1,980
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KIS BAKIM EKiPMANLARI

STRATOS Serisi Tuz Sericiler
Stratos tuz sericileri, sonsuz disli ve konveyor bant sistemleri
ile 0,6m3ten 14,0m3e kadar farkl konfiglrasyonlarla
degisik arac kombinasyonlarina gére uyarlanmakta ve tim
yol genisliklerinde yluksek performans ile tuzlama
yapilmasini saglamaktadir.

SYNTOS Serisi Tuz Sericiler

Syntos tuz sericiler maksimum seviyede ekonomi saglamak isteyenler
icin polietilenden Uretilmis olup, pick-up ve ufak araclara ek olarak
treyler ile 4x4 araclarin arkasinda da kullaniimaktadir. Sehir ici bisiklet
yollari, otoparklar ve 6zel arazilerde kullanima uygundur.

Haznenin st kismi:

/ Paslanmaz gelik

$asi: Paslanmaz gelik
/ (Gergeve geliktir)
Dozaj sistemleri:
« V-profilli,

<«——— " capraz bagh bantli sistem
« Burgu Sistemi

Tuzlu su serpme sistemi:
2,400 litre

Darbe emis sistemi \

Darbelere karsi 30 cm’e kadar tuz serpme
diskini korumaktadir.

Kontrol paneli
I

Oransal valf blogu ve o
T

kontrol sistemi
kompartmani

I"“--\_.L

Sokme sistemleri:
« Standart, RoRo, Cengel Kaldirma, Sabit
Montaj

Serpme Sistemleri:
+ Serpme diski (490 /660 / 700 Q) =
*  Premiumelus serpme diski (490 / 660 &)
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KIS BAKIM EKiPMANLARI
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SNK Serisi

Alcak rakimlarda disuk miktardaki karli alanlari temizlemek icin
tasarlandi.

Teknik Ozellikler
SNK 18 SNK21 SNK24 SNK27.1 SNK30.1 SNK 34.1 SNK 37.1

Kar Bicak Yuksekligi 800 800 80 1,180 1,180 1,180 1,180
(mm)

Kesme Bicak Uzunlugu 4800 2120 2,420 2,700 3,000 3,400 3,700
(mm)

(30°)'de Temizleme 1,550 1,800 2,100 2,310 2,550 2,940 3,180
Genisligi (mm)

Yaklasik Agirlik 220 244 266 405 440 505 560
(kg)

Agiz Adedi 6 7 8 4 4 5 5

CIRRON Serisi

Orta rakimlarda yuksek miktardaki karli alanlari temizlemek icin
tasarland..

Teknik Ozellikler

sL24  SL27  SL30  SL32  SL34  SL36  SL40
Kar Bicak Yiiksekligi

ar Bicai YRS 930 930 930 930 930 930 930
(mm)
:(r::]‘;e Bicak Uzunlugu 5 450 2700 3,000 3,200 3,400 3,600 4,000
(30°)'de Temizleme 2,035 2290 2,540 2,710 2,880 3,050 3,390
Genisligi (mm)
Yaklasik Agirlik (kg) 660 700 755 775 805 860 965
Agiz Adedi 3 3 4 4 4 4 5

TARRON Serisi
Daglik bolgelerde en agir sartlan karsilamak icin tasarlandi.

Teknik Ozellikler
MS27.1  MS30.1 MS321 MS341 MS36.1  MS40.1

Kar Bicagi Ortad

arsicag Mrtadan 1,060 1,060 1,060 1,060 1,140 1,140
Yuksekligi (mm)
Bicak Yiksekligi (sag/sol) 4 50 1,200 1,200 1,200 1,290 1,290
() , . . . . .
Kesme Bicak Uzunlugu 5709 3,000 3,200 3,400 3,600 4,000
(mm)
(32°)'de Temizleme 2,290 2,540 2,710 2,880 3,050 3,390
Genisligi (mm)
Yaklasik Agirlik (kg) 870 900 1,015 1,060 1,110 1,155
Agiz Adedi 3 3 4 4 4 4
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KIS BAKIM EKiPMANLARI
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Buzlanma ile mucadelede tuz (NaCl) kullanimi en yaygin, kolay ve ucuz
yontemdir. Yollara cesitli araclarla kolaylikla serpilebilen tuz, havanin cok
soguk olmamasi durumunda buzu eriterek yolun donmasini geciktirebilir.
Fakat kullanilan tuz, korozyon nedeniyle yollara, kdprilere ve araclara zarar
vererek bu yapilarin kullanim émdrlerini kisaltir. Aebi-Schmidt kis bakim
teknolojileri sayesinde tuz kullanimlari %25 diserken cevrede olusan
korozyon etkileri de azalir.

Pre-wet sistem
(Tuz ve tuzlu su karisimi)

Faydalari

¢ Daha hizli buz eritme performansi
¢ Daha genis ve dizenli yayllma

EC EP ES (Smart)
e Kompakt ve ¢ Genis Lcd Ekran o 7" renkli dokunmatik * %25 daha az tuz kullanimi
ergonomik tasarim o Akilli telefon ekran e Korozyon etkisini azaltma
e Lcd ekran tabanli mend e Asiri sicaklik ve nem
e Kolay simetri ayari * GPRS ve GPS koruma toleransh
e Gelistirilmis mend uyumlu e Ekran islakken veya
ayarlari eldivenle kullanim 6zelligi
e Ledli fonksiyon * GPRS ve GPS uyumlu
dagmeleri ¢ Thermologic ve Autologic

destekli
e Otomatik serpme ozelligi

Autologic
GPS yardimiyla rota Uzerinden kullanim saglar, operatériin
rotayi bilmesini gerektirmez. Guvenligi arttirir ve gereksiz tuz

kullanimini engeller.

Thermologic
Yol sicakhigi baz alinarak yeterli i !
miktarda ve az tuz kullanimi 1| smartWintercare

Saglar. ﬁ Autologic
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En becerikli 4x4 hizmet araci...




KIS BAKIM EKiPMANLARI

MT 750

Aebi MT 750, 6 + 1 sanzuman kullanir. Redlksiyon dislisi
ile secilebilir veya surekli 4 x 4 sistemi mevcuttur. Toplam
12 ileri ve 2 geri vitese sahiptir. Euro 6 Standartlarina sahip
6 silindirli VM turbo dizel motor, 156 HP guc Uretir ve
1.400 devir/dakikada 500 Nm gibi oldukca ylUksek bir tork degerine sahiptir. MT 750, yaklasik 5 ton tasima
kapasitesine sahiptir ve 2 farkl dingil mesafesi ile tercih edilebilir.

Etkili ses izolasyonu ile MT
Serisi, oldukca sessiz bir kabine
sahiptir.  Kabin icerisindeki
kontrollerin mantikh ve pratik
yerlesimi sayesinde aracimiz,
siniffinda  yuakseklik  citasini
belirlemektedir.
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Tum ihtiyaclariniz icin uygulama ve ekipmanlar

Tuz sericiler / Buz coziiciiler Kar sipiirme fircalan
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Yiiksek kapasite ve performans...



KIS BAKIM EKiPMANLARI

En olumsuz hava kosullarinda bile, genis temizleme alani ve olaganUstl kar temizleme kapasitesi sayesinde,
demiryolu trafigini plrtzsuz bir hale getirmektedir.

® Cift pUskirtme basligina sahip olan HB-S
demiryolu temizleme araci 40 m'ye kadar
puskirtme kapasitesine sahiptir.

e Daha iyi bir gorus icin her iki 6n cam
One egimlidir ve 1sitmalidir.




SATIS SONRASI HiZMETLER




Aracinizin gelecegini saglama alin...

Ugurel Technic; Ugurel catisi altinda satilmakta olan Karla Micadele Araclarina, satis sonrasi servis destegini saglamaktadir.
Ugurel Technic Edirne’den Van'a, Kars'dan Bolu'ya 7 bdlgeye yayilmis, aktif olarak belediyelerde, il 6zel idarelerde ve
havaalanlarinda calisan araclarimiza 81 ilde yerinde ve ikitelli'de bulunan 1500 m2 lik merkez servis noktasinda genis
kadrosu ve uzman ekipleri ile hizmet vermektedir.

experience your address...
Ugurel Technic, teknoloji ve yenilikleri strekli : It

takip ederek, deneyimli ve uzman kadrosuyla,
kusursuz hizmet anlayisiyla calistigi markalarin
c6zUm ortadi olmayi hedeflemektedir.

Miisteri iliskileri T R s s e e o

Ugurel Technic olarak, siz degerli musterilerimizin beklentilerine ve gereksinimlerine tam anlamiyla karsilik
verebilecek daha yuksek kalitede hizmet ve musteri destegi sunmayi hedefliyoruz. Musterilerimizin ihtiyaclari icin
once onlar dinler, ihtiyaclar dogrultusunda beklentilerinin Gzerinde bir memnuniyet yaratabilmek icin 6zenli, hizli,
dogru ve samimi ¢6zUmler Greterek memnuniyetinizi en Ust seviyeye tasimaya calisiriz.

Servis Danisma

Servis 6ncesinde Ugurel Technic ile temasa gecerek randevu almaniz,
servisimizin size daha hizli ve kaliteli hizmet sunmasina olanak tanir.

ugurel technic support
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Uglrel

Karla Mucadele Araclari

incirli Cad. Yilmaz Saray Apt. No: 88/11 34144 Bakirkdy - istanbul
T: 0212 570 56 61 Pbx F: 0212 570 56 62 info@ugurel-ltd.com

www.ugurel-itd.com




